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Ректификационная	
  колонна	
  «Прима»	
  от	
  Счастливчика.	
  
	
  
Руководство	
  по	
  сборке	
  
	
  
Колонна	
  состоит	
  из	
  четырех	
  основных	
  частей:	
  
	
  

1. Головная	
  часть	
  с	
  узлами	
  отбора	
  по	
  пару	
  и	
  жидкости	
  
2. Холодильник	
  Димрота	
  
3. Доохладитель	
  
4. Царга	
  –	
  2	
  шт.	
  (1	
  метр,	
  0.5	
  метра)	
  

	
  
Холодильник	
  Димрота	
  
	
  
Изготовление	
   холодильника	
   Димрота	
   проще	
   всего	
   посмотреть	
   на	
   видео	
  
https://www.youtube.com/watch?v=5gbWk15w0d0	
  
	
  
Для	
   изготовления	
   двухрядного	
   холодильника	
   нам	
   понадобится	
   4	
   метра	
   медной	
  
трубы	
   ф6	
   и	
   толщиной	
   стенки	
   1	
   мм.	
  Использование	
  тонкостенной	
   кондиционерной	
  
трубы	
   ф6.35	
   возможно,	
   но	
   сопровождается	
   сложностями	
   из-­‐за	
   риска	
   замятия	
  
трубы	
  и	
  не	
  будет	
  рассмотрено	
  в	
  данном	
  руководстве.	
  
	
  
Шаг.	
  1.	
  Для	
  изготовления	
  холодильника	
  под	
  трубу	
  дефлегматра	
  ф42	
  мм	
  (внутренний	
  
ф40)	
   возьмем	
   оправку	
   ф12	
   и	
   намотаем	
   примерно	
   1.35	
   метра	
   трубы.	
   При	
   намотке	
  
трубы	
   необходимо	
   оставить	
   свободный	
   конец	
   длинной	
   150	
   мм	
   для	
   последующей	
  
пайки	
  фланца	
  подвода	
  воды	
  (рис.	
  1).	
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Рис.	
  1	
  	
  
	
  

	
  
Рис.	
  2	
  
	
  
Шаг.	
  2	
   	
  Аккуратно	
  раздвигаем	
  витки	
  спирали	
  на	
  1-­‐2	
  мм	
  (можно	
  использовать	
  жало	
  
отвертки	
   в	
   качестве	
   рычага)	
   для	
   лучшей	
   работы	
   холодильника	
   и	
   оборачиваем	
  
первый	
   слой	
   спирали	
   картоном	
   толщиной	
   1-­‐2	
   мм	
   (для	
   создания	
   воздушной	
  
прослойки).	
  	
  
	
  
Шаг.	
   3	
   Мотаем	
   наружную	
   спираль	
   холодильника	
   в	
   обратном	
   направлении	
   поверх	
  
картона	
  –	
  рис.3	
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Рис.	
  3	
  
	
  
Шаг.	
  4	
  Извлекаем	
  картон	
  (при	
  необходимости	
  его	
  можно	
  замочить	
  в	
  воде	
  и	
  извлечь	
  
размякшим)	
  и	
  раздвигаем	
  витки	
  наружней	
  спирали	
  на	
  1-­‐2	
  мм.	
  
	
  
Шаг.	
  5.	
  Запаиваем	
  холодильник	
  в	
  заглушку	
  трубы	
  ф42.	
  Также	
  в	
  заглушку	
  впаиваем	
  
кусочек	
  трубки	
  ф6	
  в	
  качестве	
  ТСА	
  (Трубки	
  Связи	
  с	
  Атмосферой)	
  –	
  рис.	
  4	
  
	
  

	
  
Рис.	
  4	
  
	
  
Головная	
  часть	
  колонны	
  
	
  
Шаг.	
   1	
   Измеряем	
   глубину	
   холодильника	
   Димрота.	
   Отступаем	
   на	
   1-­‐2	
   см.	
   	
   Делаем	
  
отметку	
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Шаг.	
   2.	
   Вырезаем	
   развертку	
   головной	
   части	
   колонны	
   и	
   приклеиваем	
   ее	
   к	
   трубе.	
  
Верхняя	
  часть	
  развертки	
  	
  позиционируется	
  по	
  сделанной	
  отметке	
  в	
  шаге.1	
  
	
  
Шаг.	
  3.	
  Прорезаем	
  пазы	
  ножовкой	
  или	
  бор-­‐машинкой.	
  Сверлим	
  отверстия	
  3	
  шт.	
  ф.8,	
  1	
  
шт.	
   ф10,	
   и	
   одно	
   отверстие	
   под	
   отвод	
   отбора	
   по	
   пару	
   (его	
   диаметр	
   зависит	
   от	
  
выбранного	
  Вами	
  способа	
  крепления	
  отвода)	
  –	
  рис.	
  5	
  
	
  

	
  
Рис.	
  5	
  
	
  
Шаг.	
   4	
   Отрезаем	
   кусок	
   трубы	
   высотой	
   42мм,	
   разрезаем	
   его	
   вдоль,	
   нагреваем	
  
горелкой	
   до	
   малинового	
   цвета	
   и	
   быстро	
   бросаем	
   в	
   холодную	
   воду.	
   	
   Достаем	
   и	
  
разгибаем.	
  У	
  нас	
  получился	
  лист	
  меди,	
  толщиной	
  1	
  мм	
  –	
  рис.	
  6,	
  7.	
  
	
  

	
  
Рис.	
  6	
  



Центр	
  открытого	
  проектирования	
  «У	
  Счастливчика»	
  
	
  
	
  

LuckyCenter.ru	
  

	
  

	
  
Рис.	
  7	
  
	
  
Шаг.	
  5	
  Вставляем	
  лист	
  меди	
  в	
  прорези	
  в	
  головной	
  части	
  колонны.	
  Размечаем	
  линию	
  
отреза.	
  Отрезаем	
  лист	
  по	
  разметке	
  ножницами	
  по	
  металлу	
  или	
  любым	
  подручным	
  
способом	
  –	
  рис.	
  8,9	
  

	
  
Рис.	
  8	
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Рис.	
  9	
  
	
  
Шаг.	
  6	
  Изгибаем	
  трубочки.	
  Если	
  медь	
  неотожженная,	
  то	
  разогреваем	
  до	
  малинового	
  
цвета,	
  опускаем	
  в	
  воду	
  и	
  затем	
  изгибаем.	
  Рис.	
  10-­‐12	
  
	
  

	
  
Рис.	
  10.	
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Рис.	
  11	
  
	
  

	
  
Рис.	
  12	
  
	
  
Шаг.	
  7	
  Паяем	
  пластины,	
  трубочки	
  и	
  отвод	
  под	
  отбор	
  по	
  пару.	
  
	
  
Отвод	
  по	
  пару	
  можно	
  сделать	
  запаяв:	
  

• латунный	
  фитинг	
  с	
  резьбой	
  под	
  кран	
  3/4"	
  	
  
• трубу	
   ф18	
   или	
   ф22	
   и	
   далее	
   напаяв	
   на	
   нее	
   латунный	
   фитинг	
   с	
   резьбой	
   под	
  

кран	
  3/4"	
  
• вместо	
   отверстия	
   поставить	
   медный	
   тройник	
   42-­‐22-­‐42	
   и	
   впаять	
   туда	
   трубу	
  

ф22	
  и	
  на	
  нее	
  латунный	
  фитинг	
  с	
  резьбой	
  под	
  кран	
  3/4"	
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Рис.	
  13	
  
	
  
Шаг.	
   8	
   	
   В	
   нижней	
   части	
   головной	
   части	
   распаиваем	
   либо	
   кламповое	
   соединение,	
  
либо	
  латунный	
  резьбовой	
  фитинг	
  
	
  

	
  
Рис.	
  14	
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Доохладитель	
  
	
  
Доохладитель	
  собирается	
  из	
  двух	
  труб	
  диаметром	
  ф22	
  и	
  ф18.	
  	
  Длина	
  трубы	
  ф22	
  –	
  40	
  
см.	
   Длина	
   трубы	
   ф18	
   –	
   50	
   см.	
   Между	
   трубами	
   наматывается	
   1-­‐2	
   витка	
   медного	
  
провода	
  ф1	
  мм	
  и	
  запаивается.	
  
	
  
Во	
   внешнюю	
   трубу	
   доохладителя	
   на	
   расстоянии	
   15	
   мм	
   от	
   краев	
   впаиваются	
  
трубочки	
  ф8	
  (или	
  ф10)	
  подвода	
  воды.	
  На	
  трубочки	
  подвода	
  воды	
  можно	
  прикрепить	
  
цанговый	
  фитинг	
  с	
  резьбой	
  1/2”	
  для	
  гибкой	
  подводки	
  воды	
  
	
  
В	
   верхнюю	
   часть	
   трубы	
   ф18	
   впаивается	
   трубочка	
   ф8	
   для	
   подсоединения	
  
силиконового	
  шланга	
  от	
  игольчатого	
  крана.	
  
	
  
Верхняя	
   часть	
   трубы	
   ф18	
   через	
   колено	
   90	
   градусов	
   соединяется	
   с	
   латунным	
  
фитингом	
  с	
  накидной	
  гайкой	
  3/4".	
  	
  
	
  
На	
  нижний	
  выход	
  трубы	
  ф18	
  можно	
  надеть	
  заглушку	
  с	
  впаянной	
  трубкой	
  нужного	
  
вам	
  диаметра,	
  для	
  сбора	
  конечного	
  продукта.	
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Рис.	
  15	
  
	
  
	
  
Царга	
  
	
  
Царга	
   делается	
   из	
   двух	
   отрезков	
   трубы	
   ф42	
   с	
   установленными	
   на	
   концах	
  
кламповыми	
  соединениями	
  или	
  латунными	
  резьбовыми	
  фитингами.	
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Список	
  материалов	
  и	
  комплектующих	
  
	
  

1. Труба	
  ф42	
  –	
  2	
  метра	
  
2. Труба	
  ф6	
  –	
  4	
  метра	
  
3. Труба	
  ф18	
  –	
  0.5	
  метра	
  
4. Труба	
  ф22	
  –	
  0.4	
  метра	
  
5. Труба	
  ф8	
  –	
  0.3	
  метра	
  
6. Труба	
  ф.10	
  –	
  0.2	
  метра	
  
7. Заглушка	
  на	
  трубу	
  ф42	
  –	
  1	
  шт	
  
8. Заглушка	
  на	
  трубу	
  ф18	
  –	
  1	
  шт.	
  
9. Фитинг	
  резьба	
  –пайка	
  3/4"	
  	
  –	
  18	
  мм	
  –	
  1	
  шт.	
  
10. Фитинг	
  резьба	
  (накидная	
  гайка)	
  –	
  пайка	
  3/4"	
  –	
  18	
  мм	
  –	
  1	
  шт	
  
11. Угол	
  90	
  градусов	
  ф18	
  
12. Кран	
  3/4"	
  	
  -­‐	
  1	
  шт	
  
13. 	
  Игольчатый	
  кран,	
  цанга	
  8	
  мм	
  –	
  1	
  шт.	
  

	
  
Дополнительные	
   ссылки	
   на	
   комплектующие	
   можно	
   посмотреть	
   на	
   сайте	
   Центра	
  
открытого	
  проектирования	
  http://luckycenter.ru/forum/materialy-­‐i-­‐komplektujushhie	
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Ректификационная	
  колонна	
  «Прима	
  Тора»	
  от	
  Счастливчика.	
  
	
  

Сборка	
   колоны	
   аналогична	
   предыдущей.	
   Единственное	
   отличие	
   –	
   конструкция	
  
дефлегматора.	
  
	
  
Холодильник	
   мотается	
   одной	
   спиралью	
   из	
   трубы	
   ф6,	
   длиной	
   4	
   метра	
   на	
   оправке	
  
ф24.	
   Исходя	
   из	
   получившейся	
   длины	
   определяется	
   размер	
   холодильника.	
   При	
  
помощи	
   тройника	
   холодильник	
   собирается.	
   На	
   концах	
   холодильника	
  
устанавливаются	
   заглушки.	
   Трубка	
   связи	
   с	
   атмосферой	
   располагается	
   сверху,	
   у	
  
одного	
  из	
  краев	
  трубки	
  холодильника	
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Ректификационная	
  колонна	
  из	
  нержавеющей	
  стали.	
  
	
  
Принцип	
   сборки	
   колонн	
   не	
   отличается	
   от	
   сборки	
   колонн	
   из	
   меди.	
   В	
   качестве	
  
основных	
  материалов	
  используются	
  трубы	
  из	
  нержавеющей	
  стали	
  
	
  

1. ф52	
  мм	
  
2. ф27	
  
3. ф21	
  
4. ф8	
  –	
  для	
  дефлегматора	
  (3.5	
  метра	
  с	
  учетом	
  отводов	
  под	
  воду)	
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